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1 Zulassungsrelevante
Informationen
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e EMV-Erklarung
¢ Bevollmachtigte Vertreter

Indikationen

Angabe der Indikationen

Das extraorale Panorama-Rdntgensystem Progeny Vantage ist fir die
zahnmedizinische Réntgenuntersuchung und -diagnose von Erkrankungen der
Zahne, der Kiefer und der Oralstruktur vorgesehen.

Richtlinien fiir die Patientenauswahl

Die Richtlinien fir den Gebrauch des radiographic examination

Gegenanzeigen

Derzeit nicht bekannt.
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Warn- und Vorsichtshinweise

Strahlungssicherheit

Dieses Gerat ist ausschlief3lich durch befugte Fachkréafte unter Beachtung aller
Gesetze und Vorschriften zum Strahlenschutz zu bedienen.

e Der Mitarbeiter hat bei der Rontgenaufnahme zum Schutz einen Abstand
von 2 m vom Brennfleck und vom Roéntgenstrahl einzuhalten.

e Samtliche Strahlenschutzvorkehrungen des Gerats sind uneingeschrankt zu
nutzen.

e Alle Vorrichtungen, Zubehorteile und Verfahren fiir den Strahlenschutz des
Patienten und des Bedieners sind uneingeschrankt zu nutzen.

Elektrische Sicherheit

e Die Abdeckungen am Geréat sind ausschlief3lich von befugten
Servicefachkraften abzunehmen.

e Das Gerat ist ausschlieRlich in Rdumen oder Bereichen zu betreiben, die
alle einschlagigen Gesetze und Empfehlungen hinsichtlich der elektrischen
Sicherheit in zu medizinischen Zwecken genutzten Raumen erfiillen,
beispielsweise Normen der IEC, des US-amerikanischen NEC
(Sicherheitsstandard fiir Elektroinstallationen) oder des VDE Uber die
zusatzliche Schutzleiterklemme (Erdungsklemme) fiir den Stromanschluss.

e Vor der Reinigung oder Desinfektion ist das Gerat stets abzuschalten.

e Das Rontgensystem Progeny Vantage ist ein normales medizinisches Gerat
und bietet keinen Schutz vor dem Eindringen von Flissigkeiten. Zum Schutz
vor Kurzschlissen und Korrosion ist darauf zu achten, dass kein Wasser
und keine anderen Flissigkeiten in das Innere des Gerats gelangen.

Explosionssicherheit

In Gegenwart von brennbaren oder potenziell explosiven Gasen oder Dampfen,
die sich entziinden und Kérperverletzungen oder Schaden am Geréat hervorrufen
kénnen, ist der Gebrauch des Gerats nicht zulassig. Werden brennbare
Desinfektionsmittel verwendet, miissen die Dampfe vollstandig verfliegen, bevor
das Gerat wieder in Gebrauch genommen wird.

Sauberkeit

Vor der Positionierung eines Patienten stets die Patientenberihrungsflachen
reinigen und stets eine frische Schutzhille Gber die Bissfihrung ziehen, um
Kreuzkontamination zu vermeiden. Fir dieses Gerat wird die Schutzhille mit der
Teilenr. 21008 von TIDI Products empfohlen.
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Lasersicherheit

Nicht in den Laserstrahl blicken. Mindestens einen Abstand von 100 mm zum
Auge einhalten. Das Gerat enthalt Laser der Klasse 2 mit einem Ausgang von 3
mW bei 650 nm. Der Strahl wird als Facher mit einem Winkel von 40°
abgegeben. Die Laserlinse ist nicht entfernbar. Der Laser ist max. 100 Sekunden

in Betrieb.

VORSICHT! Durch Verwendung anderer Verfahren, die von den in
diesem Handbuch beschriebenen Verfahren abweichen, wird
der Bediener/der Patient unter Umstanden schadlichem

Laserlicht ausgesetzt.
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Informationen

Einhaltung geltender Normen

Strahlenschutz

Die zertifizierten Komponenten des zahnmedizinischen Panorama-
Roéntgensystems Progeny Vantage entsprechen zum Zeitpunkt der Herstellung
der US-amerikanischen Strahlenschutznorm 21 CFR, Unterkapitel J.

Normen zur Leistung

Norm

Inhalt

IEC 60825-1:2001

Sicherheit der Laser-Vorrichtung

IEC 60601-1

Medizinische elektrische Gerate — Teil 1:
Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale

IEC 60601-1-1

Medizinische elektrische Gerate — Teil 1-1:
Allgemeine Festlegungen fir die Sicherheit;
Erganzungsnorm: Festlegungen fir die
Sicherheit von medizinischen elektrischen
Systemen

IEC 60601-2-7

Medizinische elektrische Gerate — Teil 2-7:
Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit von
Rontgengeneratoren von diagnostischen
Rontgenstrahlenerzeugern

IEC 60601-2-28

Medizinische elektrische Gerate — Teil 2-28:
Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlielich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Rdéntgenstrahlern fiir
die medizinische Diagnostik

IEC 60601-1-3

Medizinische elektrische Gerate — Teil 1-3:
Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieRlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale — Ergédnzungsnorm:
Strahlenschutz von diagnostischen
Roéntgengerate

IEC 60601-1-2

Funk-/Hochfrequenzstérung

CAN/CSA 22.2 Nr.

601.1-M90

Kanadische Norm fiir medizinische elektrische
Gerate

IEC 60601-2-
32:1994

Medizinische elektrische Gerate — Teil 2-32:
Besondere Festlegungen fir die Sicherheit und
die wesentlichen Leistungsmerkmale von
Rontgengeraten fur Radiographie und
Radioskopie
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Zertifizierte Komponenten

Komponente Bestellnummer
Schwenkbarer Strahlerkopf 60-A1014
Schwenkbarer Kollimator 60-A2009
Schwenkbare 60-A2035

Roéntgenstrahlsteuerung
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Kennzeichnungen am Gerat

SKU: V5000
Vantage XX
Model: 60-A0001

INPUT VOLTAGE REQUIREMENTS
[\50/60Hz __ [110V-230V]

[SN] L1000001

-!- DUTY CYCLE 1:30
MAX. MOMENTARY RATING | 10A | jt MAX ON: 165

UL 60601-1

& CAN/CSA

€22.2 No. 601.1

CLASS 1

CEm

MADE IN THE U.S.A.

wd

Manufactured by: "
Midmark Corporation Manufactured: %
1001 Asbury Drive :

Buffalo Grove, IL 60089 April 20XX

(01)1234567890123
(1)XK04XX
(21)L1000001 )

midmark.com YYYY-MM-DD

Conforms to all applicable FDA performance
standards 21 CFR, subchapter J.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

650nm 3mW CW
IEC 60825-1:2007

JMumﬂm:mved Midmark Corporation, 1001 Asbury Dr.
by:  Buffalo Grove, L 60089, USA

MODEL: 60-A1014  REV. X

9099999 (] o 20xx

TN

W 051EC60336
% 20ALTOIEC 60552

(01)00841709100086
(11)XX08XX
(21)9099999
MANUFACTURED:

R

CEm

@ Toshiba D054SB 84kV Max (JP)
sz | SN TRO9999

[REF] MobeL: 60-A1010 REV.X
PANORAMIC SENSOR
[SN] kAS99999 =
o] MANUFACTERED: APRIL 20XX MODEL: 60-A2009 REV.X T:::EFZ»;S&UREDY - 20ALTOIEC 60552 —
PRIMARY COLLIMATOR oo Conforms with FOA @ (100
o, 1L 60009, USA Manufactured by: rformance standards il
@ UX99999 l;CFH, s’-::hamm ’

(01)00841709100086
(1PXX04XX

CE Midmark Corporation

2797 Bufalo Grovo, L 60089, USA

"
EE
RIE  eikassss

OO WTHFOA ERFRMCE STADIRS 21 U, SBCHPTER )

CAUTION X-RAYS: TO BE OPERATED BY AUTHORIZED
PERSONNEL. SEE OPERATOR'S INSTRUCTION

ATTENTION RAYONS-X: OPERATION SEULEMENT PAR DU
PERSONNEL AUTORISE. VOIR MANUEL DE LOPERATEUR.

WARNING: THIS X-RAY UNIT MAY BE
DANGEROUS TO PATIENT AND OPERATOR
UNLESS SAFE EXPOSURE FACTORS,
OPERATING INSTRUCTIONS AND
MAINTENANCE SCHEDULES ARE OBSERVED

60-L0007 Rev. DO1
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EU-Konformitatserklarung

Name und Beschreibung
des Produkts

Zahnmedizinisches Rontgen-
Panoramasystem Progeny Vantage

Katalog V5000 (USA/Binnenmarkt)
Modell  System 60-A0001

Katalog V5100 (Export)
Modell  System 60-A0002

Klasse: lIb

Bestellnummern, fiir die die
Konformitat erklart wird

Die folgenden Dokumente sind
zulassungsrelevant:

UL 2601-1

IEC 60601-1-2

IEC 60601-1-3

IEC 60601-2-7

IEC 60601-2-28

IEC 60601-2-32

IEC 60825-1
Medizinprodukterichtlinie
ISO 13485

Erklédrung

Midmark Corporation erklart, dass die hier
beschriebenen Produkte alle einschlagigen
grundlegenden Anforderungen der
europaischen Medizinprodukterichtlinie
93/42/EWG, Anhang |, erfiillen. Die hier
beschriebenen Produkte der Klasse |Ib werden
gemaf dem nach ISO 13485 und Anhang I
der europaischen Medizinprodukterichtlinie
zugelassenen Qualitatssicherungssystem
unter der Aufsicht der BSI als benannte Stelle
hergestellt, kontrolliert, geprift und
freigegeben.

Kontakt

Technischer Support

Midmark Corporation

Tel.: 888-924-3800 (Taste ,2“ driicken) — USA
und Kanada

+1 847-415-9800 (zZiffer ,2“ dricken) -
international

Fax: 847-415-9810
techsupport@progenydental.com
Geschéftszeiten: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr CT
(14:00 Uhr bis 23:00 Uhr MEZ)
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Informationen

EMV-Erklarung

Informationen Uber potenzielle EMV-Stérungen und Hinweis zur Vermeidung

e Magnetische und elektrische Felder kdnnen den ordnungsgemafien Betrieb
dieses Geréats storen. Es ist daher sicherzustellen, dass alle in der Nahe des
Gerats betriebenen Gerate den relevanten EMV-Anforderungen
entsprechen.

o Die Netzstromversorgung ist fur eine typische kommerzielle oder klinische
Arbeitsumgebung auszulegen.

o Die Magnetfelder der Netzfrequenz sollen den Pegel in einer typischen
kommerziellen oder klinischen Arbeitsumgebung nicht Gbersteigen.

o Falls die obigen Kriterien nicht eingehalten werden kdnnen, sind geeignete
MaRnahmen zu treffen, da der Betrieb des Gerats unter Umstanden
beeintrachtigt oder verandert wird.

Bevollmachtigte Vertreter

Nordamerika

Europa

MIDMARK CORPORATION

1001 Asbury Drive

Buffalo Grove, lllinois 60089 USA

Tel.: 888-924-3800 (Taste ,2° driicken) — USA und Kanada
+1 847-415-9800 (Ziffer ,.2“ driicken) — international

Fax: 847-415-9810

CE Partner 4U
Esdoornlaah 13
3951DB Maarn
Niederlande

Tel.: +31.343.442.524
Fax: +31.343.442.162
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2 Einfuhrung

Inhalt dieses Kapitels

Produktbeschreibung
Haftungsausschluss zum Handbuch
Symbole und Konventionen
Anfordern des technischen Supports

Produktbeschreibung

Das digitale Panorama-Rdntgensystem Progeny Vantage ist bedienerfreundlich
konzipiert und lasst sich problemlos aufbauen.

Die Panorama-Réntgenaufnahme bietet einen umfangreichen Uberblick (iber die
Zahne, die Kiefer und die gesamte Mundstruktur. Das Rontgenbild liefert
Informationen zu Zahnen, Ober- und Unterkiefer, Nasennebenhéhlen und
anderen Knochenteilen und Weichgeweben an Kopf und Hals. Der Panorama-
Digitalempfanger ist in einem C-Bogen eingebaut, der sich um den Kopf des
Patienten bewegt.

Das Vantage-System eignet sich fir zahlreiche Einsatz- und
Untersuchungsbereiche, beispielsweise fur die Beurteilung der Weisheitszéhne
und fur die Untersuchung von Patienten mit frGheren und akuten
Kiefergelenksproblemen; mit herausnehmbaren Voll- oder Teilprothesen,
Zahnimplantaten oder Zahnklammern; mit Risiko oder vermutetem Bestehen von
Mundkrebs oder anderen Kiefertumoren; mit impaktierten Zahnen; oder mit
frischen Verletzungen des Gesichts oder der Zahne (zur Feststellung eines
Kieferbruchs).

Haftungsausschluss zum Handbuch

Midmark arbeitet laufend an der Weiterentwicklung der Produkte und halt die
Produktdokumentation so weit wie moglich auf dem neuesten Stand. Dennoch
kann dieses Handbuch nicht alle aktuellen Spezifikationen irrtumsfrei
wiedergeben. Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Das
vorliegende Handbuch wurde in englischer Sprache verfasst und ins Deutsche
Ubersetzt.

11
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Symbole und Konventionen

Symbol Erlauterung
,‘R Typ B: Schutz vor Stromschlag (IEC 60601-1:1988).
ﬁ Benutzerhandbuch beachten.

VORSICHT RONTGENSTRAHLUNG:

W BEDIENUNG NUR DURCH BEFUGTE FACHKRAFTE.
BENUTZERHANDBUCH BEACHTEN.
WARNUNG: RONTGENSTRAHLUNG

& DIESES RONTGENGERAT IST NUR DANN FUR
PATIENT UND BEDIENER GEFAHRLOS, WENN

DIE BESTIMMUNGEN ZUR SICHEREN
BESTRAHLUNG UND DIE
BEDIENUNGSANWEISUNGEN BEACHTET
WERDEN.

|ﬂ | RONTGENSTRAHLUNG
o

LEITUNGSDRAHT der Netzstromversorgung

NEUTRALLEITER der Netzstromversorgung

Schutzleiter

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN
LASERPRODUKT DER KLASSE 2. 650 nm, 3 mW

Gerat AUS (Kreis)
Gerat EIN (Strich)

12
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Anfordern des technischen Supports

Kontaktinformationen zum technischen Support:

MIDMARK CORPORATION

1001 Asbury Drive

Buffalo Grove, lllinois 60089 USA

Tel.: 888-924-3800 (Taste ,2“ driicken) — USA und Kanada
+1 847-415-9800 (Ziffer ,2“ driicken) — international

Fax: 847-415-9810

techsupport@progenydental.com

Geschéftszeiten: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr CT (14:00 Uhr bis 23:00 Uhr MEZ)

13
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3 Uberblick iiber das
System

Inhalt dieses Kapitels

e Informationen zum Vantage-System
¢ Informationen zum Panorama-Réntgengerat

Informationen zum Vantage-System

Das Panorama-Rontgensystem Progeny Vantage umfasst das Panorama-
Rontgengerat, den Ausloser und die Arbeitsstation (Computer mit Bildschirm und
Tastatur). Auf der Arbeitsstation ist bereits die gesamte Software fiir den Betrieb
des Gerats vorinstalliert. Die Installation weiterer Software ist somit nicht
erforderlich.

Informationen zum Panorama-
Rontgengerat

Das Panorama-Rdntgengerat umfasst die Teleskopséaule, den Ausleger, die
Vorrichtung zur Positionierung des Patienten und das Bedienfeld.

Teleskopsaule

Die Teleskopsaule besteht aus einem festen und einem beweglichen
(ausziehbaren) Teil. Am festen Teil befindet sich der Schalter zum Auf- und
Abbewegen des Panorama-Rontgengerats. Am beweglichen Teil sind die
Vorrichtungen zum Positionieren des Patienten angebracht. Die optischen
Sensoren im ausziehbaren Teil definieren den groRt- und kleinstmoglichen
Auszug der Saule.

Ausleger

Der Ausleger besteht aus dem Auslegerbogen und dem C-Bogen, wobei der
Auslegerbogen den drehbaren C-Bogen stitzt. Am C-Bogen befinden sich der
Strahlerkopf und der abnehmbare Sensor. Der Strahlerkopf erzeugt den
Réntgenstrahl, der Sensor ist ein digitaler Bildempfanger.

Positioniervorrichtung

Die Positioniervorrichtung halt und stiitzt den Kopf des Patienten bei der
Panorama-Roéntgenaufnahme, und zwar mithilfe der Kinnstlitze, der Bissflihrung
und der Positionierstabe. Mit den vier Tasten der Positioniersteuerung (seitlich
an der Positioniervorrichtung) kann der Bediener die Teleskopsaule auf- und

14
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Vantage

Bedienfeld

Ausloser

Bissfuhrung

Kinnstiitze

abbewegen, die Positionierstédbe anlegen und abheben sowie die
Positionierleuchten einschalten. Die Positioniervorrichtung ist zudem mit einer
Ablage ausgestattet.

Das Bedienfeld ist am festen Teil der Sdule unterhalb der Positioniervorrichtung
angebracht. Das Bedienfeld wird per Fingerdruck bedient und ist die zentrale
Schaltstelle flr das Erfassen von Réntgenaufnahmen mit dem Vantage-System.

Fir Geratekonfigurationen mit Fernbedienfeld und fest angebrachtem Bedienfeld
ist auf Bestellung ein zweites Bedienfeld bei Progeny erhaltlich.

Mit dem AuslOser startet der Bediener die Rontgenaufnahme. In der
Basiskonfiguration ist der Ausldser Gber ein Wendelkabel mit dem Panorama-
Réntgengerat verbunden.

Die Bissfiihrung hilft dem Patienten dabei, den Kiefer in der richtigen Position zu
halten. Weitere Bissflihrungen sind auf Bestellung bei Progeny erhaltlich. Vor der
Positionierung eines Patienten stets eine frische Schutzhiille Uber die
Bissfuhrung ziehen. Fur dieses Gerat ist die Schutzhulle mit der Teilenr. 60-
S0027 von Progeny zu verwenden.

In die Offnung der Positioniervorrichtung passt eine leicht abnehmbare
Kinnstitze. Weitere Kinnstiitzen sind auf Bestellung bei Progeny erhaltlich.

Kiefergelenks-Positionierer

In die Positioniervorrichtung kann ein Kiefergelenkspositionierer fiir
Roéntgenaufnahmen des Kiefergelenks eingesetzt werden.
Kiefergelenkspositionierer sind im Lieferumfang des Vantage-Systems enthalten.

Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter befindet sich unter dem linken Teil der
Positioniervorrichtung neben der Teleskopsaule und ist fiir den Patienten
vorgesehen. Mit diesem Schalter werden alle Bewegungen des Gerats sofort
angehalten. Auch durch das Berihren des Bedienfelds stoppen alle
Bewegungen. Zum Ldsen des Not-Aus-Schalters den Knopf drehen.

Rontgen-Panoramagerat

15
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Vantage-System

Overhead Arm

Column, (
Telescoping Section [T

[Positioning Lasers ‘—g

Patient Positioning }——1;
Table

Column, Fixed /
Section

‘ \Touch Control

Panel
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3 Uberblick liber das System

[Sto

Positioniervorrichtung des Vantage-Systems

p Switch|—"

[Positioning Wands

Bite Guide

Storage
Compartment

[Positioning Control |
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4 Planung vor der

Montage

Inhalt dieses Kapitels

Umgebungsanforderungen

Anforderungen an die Tragekonstruktion
Stromversorgungs- und Kabelanforderungen
Platzbedarf

Umgebungsanforderungen

Temperatur
Das Vantage-Panoramagerat ist fur den Gebrauch in Innenrdumen fir normale
zahnmedizinische Anwendungen bei Temperaturen im Bereich von +10 °C bis
+35 °C vorgesehen.
Die Lagertemperatur soll zwischen -35 °C und +66 °C liegen.
Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit soll nicht am Gerat kondensieren. Im Betrieb soll eine relative
Luftfeuchtigkeit von max. 95 % (nicht kondensierend) vorliegen. Bei der
Lagerung des Geréts soll eine relative Luftfeuchtigkeit von max. 90 % (nicht
kondensierend) vorliegen.

18
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Vantage

Anforderungen an die Tragekonstruktion

Informationen zur Tragekonstruktion
Das Vantage-Panoramasystem ist fur die Wandmontage vorgesehen. Alternativ

kann das Vantage-Panoramagerat als frei stehendes Gerat aufgestellt werden. In
diesem Fall ist das Gerat auf den Standsockel zu montieren.

Wandmontage
Die Wandbefestiger fir das Vantage-Panoramagerat missen eine Scherkraft

von 68 kg und eine Zugkraft (Herausdriickkraft) von 180 kg leisten. Bei der
Wandmontage muss der Boden eine Tragkraft von etwa 90 kg leisten.

Frei stehende Montage

Bei der frei stehenden Montage muss der Boden eine Tragkraft von etwa 158 kg
leisten.

Stromversorgungs- und
Kabelanforderungen

Anforderungen an die Netzsteckdose

FuUr das Vantage-System ist ein dedizierter Stromkreis mit mindestens 15 A
erforderlich. Bei einer festen Stromkabelverbindung muss die Kabellange den
ortlichen Vorschriften entsprechen. Wird eine normale Netzsteckdose verwendet,
ist diese in einem Abstand von max. 2 m zum Gerat gemal den ortlichen
Vorschriften anzubringen.

Ethernet-Verbindungen

Fir die Verbindung zum Vantage-Panoramasystem ist ein Cat-5e-
Kommunikationskabel erforderlich. Bei einem Abstand von mehr als 50 m
zwischen Gerat und Arbeitsstation ist ein Router zwischenzuschalten.

Optionaler Fernausloser

Wird ein Fernausldser verwendet, ist ein vieradriges, RJ11-fahiges Kabel fiir die
Installation erforderlich.
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Vantage

Platzbedarf

Die voll ausgefahrene Saule ist max. 236 cm hoch und 121 cm tief. Der
Drehbereich des Auslegerbogens und des C-Bogens betragt 108 cm. Siehe
nachstehende Abbildung.

Beim Vantage-Panoramagerat kann der Einstieg des Patienten wahlweise von
rechts oder von links erfolgen. In der Standardkonfiguration erfolgt der Einstieg
von links. Zur Konfiguration des Einstiegs von rechts siehe Optionale
Konfiguration fir den Einstieg von rechts in Kapitel 6.

Platzbedarf

41 [16]

43 [17]—~—> ~—=———38[15]

-~ 122 [48]—
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5 Einrichtung der
Arbeitsstation

Inhalt dieses Kapitels

¢ Informationen zu den Komponenten der Arbeitsstation
o Aufstellen der Arbeitsstation

Informationen zu den Komponenten der
Arbeitsstation

Die Arbeitsstation umfasst einen Computer, eine Tastatur, eine Maus und ein
Ethernet-Kabel. Zur Installation des Computers und der zugehorigen
Komponenten die Anweisungen in der Dokumentation des Computers beachten.
Weitere Informationen siehe Verlegen der Kabel in Kapitel 7.

Aufstellen der Arbeitsstation

Die Arbeitsstation kann an einer beliebigen Position aufgestellt werden, die fur
die Bediener des Vantage-Systems bequem ist.
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6 Montage

Inhalt dieses Kapitels

¢ Informationen zur Montage

e Montieren des Vantage-Panoramagerats an einer Trockenbauwand
e Montieren des Vantage-Panoramagerats auf einem Standsockel

e Optionale Konfiguration fur den Einstieg von rechts

Informationen zur Montage

Das Vantage-Panoramasystem ist vormontiert und lasst sich in wenigen
einfachen Schritten montieren. Sofern alle Montagevoraussetzungen erflllt sind,
kann das Geréat von einer Person mit einer Hilfskraft innerhalb von einer Stunde
aufgestellt werden. Das Priifen der Bildausrichtung kann eine weitere Stunde in
Anspruch nehmen.

Prufen der Montagevoraussetzungen

Vor der Montage uberprufen, ob alle Montagevoraussetzungen erfillt sind,
beispielsweise ob die Wand und der Boden eine ausreichende Tragkraft fir die
Montage des Vantage-Panoramagerats bieten, ob die elektrischen
Anforderungen erflllt sind und ob die Kabel richtig verlegt sind.

Optionale Konfiguration fiir den Einstieg von rechts

Das Vantage-System ist standardmaRig fir den Einstieg von links vorbereitet,
kann jedoch auch fiir den Einstieg von rechts umkonfiguriert werden. Zur
Konfiguration des Einstiegs von rechts siehe Optionale Konfiguration flr den
Einstieg von rechts in diesem Kapitel.
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Vantage

Montieren des Vantage-Panoramagerats
an einer Trockenbauwand

Vorbereiten der Montage des Vantage-Panoramagerats

Werkzeuge bereitlegen

Wasserwaage

Innensechskantschlissel, 2 mm

Innensechskantschlissel, 4 mm

Fuhrungslochbohrer, 6,3 mm (1/4 Zoll)

Fihrungslochbohrer, 9.5 mm (3/8 Zoll; Steinbohrer fiir Zementboden)

Steckschlissel, 14 mm (9/16 Zoll; fir Zement- oder Holzboden)

Auspacken des Kleinteilesatzes

Kleinteile fur Wandmontage (Trockenbauwand): 1 Wandhalterung, 2
Ankerschrauben, 2 Unterlegscheiben

Kleinteile fur Zementboden: 2 Zementbolzen, 2 Muttern, 2 Unterlegscheiben
Kleinteile fur Holzboden: 2 Ankerschrauben, 2 Unterlegscheiben

Kleinteile zum Anbringen der Wandhalterung an der Saule: 2 Winkel, 2
Schrauben

Auspacken des Satzes auswechselbarer Teile

Kinnstutze
2 Positionierstabe

Bissflihrung
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Vantage

Vorsichtshinweise

Bei der Montage mit Ankerschrauben ist der gesamte Umfang der
Montagearbeiten zu erwagen. Fur die sichere, dauerhafte Montage sind mehrere
Faktoren zu berlcksichtigen. Einige wichtige Punkte:

Die Holzbalken in Trockenbauwanden sind von Standort zu Standort
unterschiedlich.

Die Qualitat, das Alter, die Lage und der Gesamtzustand der Holzbalken
kann stark schwanken.

Unter Umstanden tragen die Trockenbauwande bereits eine bestimmte Last.

Die Position des Fiihrungslochs relativ zur Mitte des Balkens wirkt sich auf
die Tragfahigkeit aus.

Die GroRe des Flihrungslochs fiir die Ankerschraube ist abhangig von
Qualitat, Alter und Zustand der Holzbalken.

Die Ankerschraube nie zu fest anziehen, dies kann die mechanische
Verbindung schwachen. Das Drehmoment soll bei max. 24,4 Nm liegen.

Das Geréat darf nicht an gerissene oder gespaltene Holzbalken montiert
werden.

Sperrholzplatten, Spanplatten und dhnliche Trockenbauwerkstoffe
eignen sich nicht fiir die Montage.

Dem Gerat ist Befestigungsmaterial fir die normale Montage beigelegt. Je
nach den vorliegenden Montagebedingungen ist alternatives
Befestigungsmaterial oder ein anderes Montageverfahren zu verwenden.

Alle fraglichen Punkte vor der Montage mit einem Statiker klaren.

Informationen zur Montagereihenfolge

Zur komfortablen, reibungslosen Montage empfiehlt Progeny die nachstehende
Montagereihenfolge, die in den folgenden Abschnitten naher beschrieben wird:

Entfernen der Transportsicherungen

Anschlieen der Stromversorgung

Anbringen der Halterung an der Wand

Einrasten des Vantage-Panoramagerats

Ausloten des Vantage-Panoramagerats und Anbringen der Winkel

Montieren des Vantage-Panoramagerats auf dem Boden
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Entfernen der Transportsicherungen

Vor dem Anschlief3en der Stromversorgung sind die Transportsicherungen zu
entfernen.

1. Die obere Abdeckung des Auslegers abnehmen und die
Hebehakenhalterung aus dem Drehbereich des Auslegers herausnehmen.

Obere Abdeckung des Auslegers

2. Die 4 Schrauben l6sen, mit denen die Aluminium-Transportsicherung
befestigt ist (siehe nachstehende Abbildung).

Entfernen der Aluminium-Transportsicherung

@

©
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AnschlieBen der Stromversorgung

Zum AnschlieRen der Stromversorgung an das Vantage-Panoramagerat die
Abdeckung des Anschlusskastens oben an der Riuckwand der Saule abheben
und die Stromkabel von der Stromleitung mit den folgenden Schritten mit den
Anschlussklemmen im Kasten verbinden:

1. Die 3 Schrauben der Anschlusskastenabdeckung mit einem
Innensechskantschlissel (2 mm) I6sen. Die Schrauben fur den spateren
Zusammenbau aufbewahren.

Abdeckung des Anschlusskastens

2. Die Abdeckung vorsichtig abnehmen. Die Abdeckung bleibt lose mit der
Séule verbunden.

VORSICHT! Bei der Arbeit mit Elektroanschliissen die
Stromversorgung abschalten.
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Anschlusskasten mit abgenommener Abdeckung

3. 1 Schraube an der Zugentlastungsklemme Iésen, um die Adern einschieben
zu konnen. Die Schraube fiir den spateren Zusammenbau aufbewahren.

4. Die Adern des Stromkabels mit den Anschlussklemmen verbinden (siehe
nachstehende Abbildung). Der Leitungsdraht ist braun, der Neutralleiter ist
blau, und der Erdungsleiter ist grin.

5. Die Schraube wieder in die Zugentlastungsklemme einsetzen und die
Klemme Uber dem Anschlusskabel anbringen (siehe Abbildung). Die
Zugentlastungsklemme ist auch fir Romex- und BX/Greenfield-Installationen
geeignet (je nach oértlichen Vorschriften).

Anschlusskasten mit Kabeln und Anschlussklemme

6. Die Abdeckung des Anschlusskastens wieder anbringen.

7. Die 3 Schrauben wieder mit einem Innensechskantschlissel (2 mm)
anziehen.
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Anbringen der Halterung an der Wand

Die Halterung dient als Anhaltspunkt, um die Position fiir die Bohrlécher zu
bestimmen, die fiir die Wandmontage des Vantage-Panoramagerats erforderlich
sind. Die fehlerfreie Ausrichtung der Halterung an der Wand erleichtert die
richtige Montage des Vantage-Panoramagerats.

1.
2.

10.

Die Halterung mittig auf den Holzbalken anordnen.

Die Halterung in einem Abstand von 121 cm zum Boden halten und die
Position eines der Befestigungsldcher an der Wand kennzeichnen.

Ein Bohrloch mit einem Durchmesser von 6,3 mm (1/4 Zoll) bohren.

Die 2 Unterlegscheiben fir die Wandmontage und die 2 Ankerschrauben aus
dem Kleinteilesatz nehmen.

Unterlegscheibe auf 1 Ankerschraube auflegen, Ankerschraube in die
Offnung an der Halterung einsetzen und Schraube leicht anziehen.

Die zweite Seite der Halterung anheben und mit der Wasserwaage lotrecht
ausrichten.

Die zweite Offnung kennzeichnen und die Bohrung in der Wand anbringen.

Unterlegscheibe auf die zweite Ankerschraube auflegen, Ankerschraube in
die zweite Offnung an der Halterung einsetzen und Schraube leicht
anziehen.

Wasserwaage oben auf die Halterung auflegen und die Halterung lotrecht
ausrichten.

Die Schrauben mit einem Drehmoment von max. 19 bis 24,4 Nm anziehen.

Testen der Halterung
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Einrasten des Vantage-Panoramagerats

Das Vantage-Panoramagerat und die Halterung rasten bei festem Druck ein,
wenn sie richtig aneinander ausgerichtet sind. Das Gerat wird damit fir die
restlichen Montageschritte gehalten.

1. Das Vantage-Panoramagerat mit der Rickseite zur Halterung anheben.

2. Das Vantage-Panoramagerat mit der Wandhalterung ausrichten und auf die
Halterung driicken. Das Geréat rastet horbar ein.

VORSICHT! Nach dem Einrasten ist das Vantage-Panoramagerat
noch nicht endgiiltig befestigt. Damit das Gerat sicher
an Ort und Stelle bleibt, sind die Schritte zur
Anbringung der Winkel und zur Bodenmontage
auszufihren.

Vantage-Panoramasystem und Wandhalterung
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Ausloten des Vantage-Panoramagerats und Anbringen der Winkel

Das Vantage-Panoramagerat und die Wandhalterung werden mithilfe von 2
Winkeln miteinander verbunden. Hierzu abwechselnd die Winkel anschrauben
und das Geréat ausloten.

1. 2 Winkel und 2 Schrauben aus dem Kleinteilesatz nehmen.

Winkel und Schraube

2. 1 Winkel mit einer der kleinen Offnungen an der Halterung ausrichten. Eine
Schraube durch die Offnung an der Wandhalterung in die Offnung am
Vantage-Panoramagerat einsetzen. Die Schraube mit einem
Innensechskantschlissel (4 mm) leicht anziehen. Noch nicht fest anziehen.

Platzierung des Winkels
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3. Einen Winkel senkrecht an die Saule halten und das Vantage-
Panoramagerat auf dem Boden verschieben, bis es lotrecht steht.

Testen der Saule

4. Sobald die Saule lotrecht ausgerichtet ist, diese Schritte mit dem zweiten
Winkel wiederholen. Noch nicht fest anziehen.

5. Die Auslotung noch einmal Uberprifen und dann die Winkelschrauben fest
anziehen.
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Montieren des Vantage-Panoramagerats auf dem Boden

Die erforderlichen Lécher mit der Bodenplatte als Schablone in den Boden
bohren. Das Vantage-Panoramagerat muss dabei nicht aus dem Weg
geschoben werden. Vor dem Bohren der Lécher darauf achten, dass das Gerat
senkrecht steht.

Hinweis

Zur Montage des Vantage-Panoramageréts auf einem Standsockel siehe
Montieren des Vantage-Panoramagerats auf einem Standsockel in diesem
Kapitel.

1. Die 2 Unterlegscheiben fir die Wandmontage und die 2 Ankerschrauben aus
dem Kleinteilesatz nehmen. Bei Holzboden 2 Ankerschrauben und 2
Unterlegscheiben verwenden.

2. Durch eine Offnung in der Bodenplatte des Vantage-Panoramageréats mit
dem 9.5-mm-Steinbohrer (3/8 Zoll) ein Loch in den Boden bohren. Bei
Holzboden einen 6,3-mm-Bohrer (1/4 Zoll) verwenden.

Bohren durch die Offnung an der Bodenplatte
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1 Zementankerschraube durch die Offnung an der Platte in das Bohrloch
einsetzen. 1 Unterlegscheibe und 1 Mutter auf die Zementankerschraube
auflegen und anziehen. Darauf achten, dass die Ankerschraube vollstandig
in das Bohrloch eingeschraubt wird. Bei Holzboden 1 Unterlegscheibe auf 1
Ankerschraube auflegen und die Ankerschraube in die Offnung an der Platte
einsetzen. Die Ankerschraube mit einem Steckschlissel ein Stuck anziehen.

Diese Schritte mit der zweiten Ankerschraube und der dazugehdérigen Mutter
und Unterlegscheibe wiederholen. Bei Holzboden diese Schritte mit der
zweiten Ankerschraube und der dazugehdrigen Unterlegscheibe
wiederholen.

Einsetzen der Ankerschraube

5. Die Ankerschrauben mit einem 14-mm-Steckschliissel (9/16 Zoll) anziehen.

Bei Holzboden die Ankerschrauben mit einem 14-mm-Steckschlissel (9/16
Zoll) anziehen (gleiche Steckschllisselgrofie wie bei Zementboden).

Anziehen der Ankerschraube
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Montieren des Vantage-Panoramagerats
auf einem Standsockel

Vorbereiten der Monatge des Vantage-Panoramagerats auf einem
Standsockel

Werkzeuge bereitlegen

o Wasserwaage

¢ |nnensechskantschlissel, 2 mm
¢ |Innensechskantschlissel, 4 mm
¢ Innensechskantschlissel, 8 mm

e Steckschlissel, 17 mm
Auspacken des Kleinteilesatzes

e 2 verschiedene Schrauben (je 4 Stiick)
o 8 Nivellierer

¢ 8 Nivellierstopfen
Auspacken des Satzes auswechselbarer Teile

o Kinnstitze
e 2 Positionierstabe

e Bissfiihrung
Informationen zur Montagereihenfolge

Zur komfortablen, reibungslosen Montage empfiehlt Progeny die nachstehende
Montagereihenfolge, die in den folgenden Abschnitten naher beschrieben wird:

e Anordnen der Standsockelhalften und der Nivellierer

e Anbringen des Vantage-Panoramagerats an den Standsockel
e Entfernen der Transportsicherungen

e Anschlielen der Stromversorgung

e Aufstellen und Montieren des Vantage-Panoramagerats auf dem Boden
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Anordnen der Standsockelhalften und der Nivellierer

Den Standsockel mit den folgenden Schritten fiir das Anbringen an das Vantage-
Panoramagerat vorbereiten:

1.
2.
3.

Die beiden Halften des Standsockels aus der Verpackung nehmen.
Die Nivellierer in die Offnungen einsetzen (siehe nachstehende Abbildung).

Die Standsockelhalften wie dargestellt so anordnen, dass die Nivellierer auf
dem Boden aufliegen.

Standsockelhalften und Nivellierer
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Anbringen des Vantage-Panoramagerats an den Standsockel

Zum Anbringen des Standsockels an das Vantage-Panoramagerat das Gerat
oben auf die Sockelhalften aufsetzen und die Schrauben und die Halterung wie
folgt anbringen:

1. Das Vantage-Panoramagerat so Uber die Standsockelhalften halten, dass
der Ausleger in dieselbe Richtung weist wie die Flile des Standsockels.

2. Die Schrauben und die Halterung gemaf den nachstehenden Abbildungen
(Ruck- und Vorderansicht) anbringen.

Montieren des Vantage-Panoramagerats auf einem Standsockel:
Rickansicht
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Montieren des Vantage-Panoramagerats auf einem Standsockel:
Vorderansicht
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Entfernen der Transportsicherungen

Vor dem Anschliel3en der Stromversorgung sind die Transportsicherungen zu
entfernen.

1. Die obere Abdeckung des Auslegers abnehmen und die
Hebehakenhalterung aus dem Drehbereich des Auslegers herausnehmen.

Obere Abdeckung des Auslegers

2. Die 4 Schrauben l6sen, mit denen die Aluminium-Transportsicherung
befestigt ist (siehe nachstehende Abbildung).

Entfernen der Aluminium-Transportsicherung

@

©
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AnschlieBen der Stromversorgung

Zum AnschlieRen der Stromversorgung an das Vantage-Panoramagerat die
Abdeckung des Anschlusskastens oben an der Riickwand der Saule abheben
und die Stromkabel von der Stromleitung mit den folgenden Schritten mit den
Anschlussklemmen im Kasten verbinden:

1. Die 3 Schrauben der Anschlusskastenabdeckung mit einem
Innensechskantschlissel (2 mm) I6sen. Die Schrauben flr den spateren
Zusammenbau aufbewahren.

Abdeckung des Anschlusskastens

2. Die Abdeckung vorsichtig abnehmen. Die Abdeckung bleibt lose mit der
Saule verbunden.

VORSICHT! Bei der Arbeit mit Elektroanschliissen die
Stromversorgung abschalten.
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Anschlusskasten mit abgenommener Abdeckung

3. 1 Schraube an der Zugentlastungsklemme Iésen, um die Adern einschieben
zu konnen. Die Schraube fiir den spateren Zusammenbau aufbewahren.

4. Die Adern des Stromkabels mit den Anschlussklemmen verbinden (siehe
nachstehende Abbildung). Der Leitungsdraht ist braun, der Neutralleiter ist
blau, und der Erdungsleiter ist grin.

5. Die Schraube wieder in die Zugentlastungsklemme einsetzen und die
Klemme Uber dem Anschlusskabel anbringen (siehe Abbildung). Die
Zugentlastungsklemme ist auch fir Romex- und BX/Greenfield-Installationen
geeignet (je nach oértlichen Vorschriften).

Anschlusskasten mit Kabeln und Anschlussklemme

6. Die Abdeckung des Anschlusskastens wieder anbringen.

7. Die 3 Schrauben wieder mit einem Innensechskantschlissel (2 mm)
anziehen.
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Aufstellen und Montieren des Vantage-Panoramagerats auf dem
Boden

Zum Montieren des Vantage-Panoramagerats auf dem Boden ist das Gerat wie
folgt aufzustellen, lotrecht auszurichten und auf dem Boden anzubringen:

1. Den Sockel des Vantage-Panoramagerats an die richtige Position bringen
und das Gerat mit einem 8-mm-Steckschlissel lotrecht ausrichten. Dabei
darauf achten, dass alle Nivellierer fest auf dem Boden aufliegen.

2. Die entsprechenden Befestiger fir den Boden (Holz oder Zement) in die
Offnungen der Nivellierer einsetzen und das Gerat am Boden befestigen.
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Optionale Konfiguration fur den
Einstieg von rechts

Das Vantage-Panoramagerat ist bei Lieferung fur den Einstieg des Patienten von
links vorbereitet. Zur Konfiguration fur den Einstieg von rechts die Lasereinheit
fur die Frankfurter Horizontale wie folgt ausbauen und drehen:

1.

N

R

Die Abdeckung des beweglichen Teils der Teleskopsaule abnehmen. Hier
befindet sich die Lasereinheit fur die Frankfurter Horizontale.

Die Laserkabel abnehmen.

Die kleine Abdeckung links neben dem Spiegel (von der Rickseite der Saule
gesehen) abnehmen. Hinter dieser Abdeckung befinden sich die neuen
Schraubéffnungen. Die kleine Abdeckung beiseite legen und aufbewahren.

Die 2 Schrauben an der Lasereinheit [6sen und die Lasereinheit
herausheben. Die Schrauben beiseite legen und aufbewahren.

Lasereinheit fir die Frankfurter Horizontale

I

Remove Cover

T
e

Remove
these screws

Die Lasereinheit um 180 Grad drehen, so dass sie auf dem Kopf steht.

Die Lasereinheit links an der Saule (von der Riickseite der Saule aus
gesehen) mit den 2 Schrauben anbringen.

Die kleine Abdeckung auf den Schraubéffnungen an der rechten Seite (von
der Rickseite aus gesehen) anbringen.

Die Laserkabel wieder anschlie3en.
Die Abdeckung wieder an der Saule anbringen.
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7 Verlegen der Kabel

Inhalt dieses Kapitels

o AnschlieRen der Arbeitsstation an das Vantage-Panoramagerat
e Anbringen des Ausldsers

AnschlieRen der Arbeitsstation an das
Vantage-Panoramagerat

Das Vantage-System umfasst einen PC, der als Arbeitsstation fungiert und Bilder
vom Vantage-Panoramagerat empfangt. Der PC ist Uber ein Ethernet-Kabel (im
Lieferumfang des Vantage-Systems enthalten) mit dem Vantage-Panoramagerat
zu verbinden.

1. Anweisungen zum Anschlie3en des Ethernet-Kabels an den PC sind den
Installationsanweisungen des PC zu entnehmen.

2. Das PC-Ethernet-Kabel mit dem Netzwerkanschluss (unterer Anschluss) an
der Ruckseite der Saule verbinden.

Kabelanschliisse

Exposure Switch Connections |

_— _J Network Connection ‘
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Anbringen des Auslosers

Mit dem Ausldser werden die Rontgenaufnahmen gestartet. In der
Basiskonfiguration ist der Ausldser Uber ein Wendelkabel mit dem Vantage-
Panoramageréat verbunden.

Anbringen des Ausldsers an das Vantage-Panoramagerat

Zum Anbringen des Auslosers das Wendelkabel mit einem der
Ausloseranschliisse an der Saule verbinden (die oberen zwei Anschlisse, siehe
obige Abbildung).

Befestigen des Auslosers

Die Ausléserhalterung kann auf Wunsch mit Doppelklebeband oder mit einer
Schraube am unbeweglichen Teil der Sdule oder an der Wand befestigt werden.

1. Zum Befestigen der Ausloserhalterung mit dem Doppelklebeband die
Schutzfolie an der Riickseite der Halterung abziehen.

2. Die Halterung fest an die Wand oder an die gewunschte Flache andrlicken
(siehe nachstehende Abbildung).

Ausléser in der Halterung
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8 Hochfahren

Inhalt dieses Kapitels

¢ Einschalten des Vantage-Systems
¢ Prifen der Bildqualitat
e Angaben zum Kundendienst von Progeny

Einschalten des Vantage-Systems

Wahlweise das Panorama-Rontgengerat Vantage oder die Arbeitsstation zuerst
einschalten (die Reihenfolge beim Einschalten ist unerheblich). Uberpriifen, ob
alle Transportsicherungen entfernt wurden.

1. Zum Einschalten des Vantage-Panoramasystems den Ein-/Ausschalter an
der Rickwand der unbeweglichen Saule oberhalb der Anschllisse driicken.

Vantage-Panoramagerat mit Ein-/Ausschalter

Control Buttons

On / Off Switch

Touch Gontrol Panel

Beim Einschalten des Vantage-Panoramagerats wird ein
Begriungsbildschirm auf dem Bedienfeld angezeigt. Im Rahmen des
Einschaltvorgangs durchlauft das Vantage-Panoramagerat einen Selbsttest.

2. Falls die Arbeitsstation nicht eingeschaltet ist, die Arbeitsstation hochfahren
und die Bilderfassungs-Software starten.
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Prufen der Bildqualitat

Bei Progeny ist auf Wunsch ein Phantom fir die Bildqualitat erhaltlich. Das
Phantom simuliert die durchschnittliche Position menschlicher Zahnwurzeln.
Anhand von Markierungen kann die Position des Fokusbereichs tberpruft
werden. Zur Prifung der Bildqualitat ist eine Réntgenaufnahme des
Bildphantoms anzufertigen und dann das resultierende Bild anhand bestimmter
Tests zu untersuchen.

Einsetzen des Bildphantoms

Bildprifungen

Das Bildphantom Iasst sich einfach anstelle der Kinnstitze in das Vantage-
Panoramageréat einsetzen.

1. Zum Einsetzen des Bildphantoms die Kinnstiitze aus der Offnung an der
Positioniervorrichtung herausheben.

2. Das Bildphantom in die Offnung fiir die Kinnstiitze einsetzen.

Nach der Aufnahme des Phantoms sind die nachstehenden
Bildqualitatsprifungen vorzunehmen. Im Allgemeinen sollen alle Einzellinien
scharf dargestellt werden, wobei die Linien sich in der Bildmitte kreuzen.
Oberhalb der Mittellinie sollen die Linien allmahlich verschwimmen.

1. Uberpriifen, ob die Halbprojektionen b = ¢ +/- 3 mm (Nennwert bei scharf
dargestellter mittlerer vertikaler Linie) = 80 mm betragen.

b

- - =

2. Uberpriifen, ob Linie ,a“ vertikal +/-3 Grad zur horizontalen Linie ,d* verlauft.
a d

!

3. Uberpriifen, ob Linie ,d* horizontal und flach in einem Bereich von 6 mm
verlauft.

d

ﬂ#ﬁ%%%‘l%\%ﬁh\%*\l
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4. Uberpriifen, ob der dunkle Bereich relativ zur mittleren vertikalen Linie ,a“
mittig liegt, und zwar mit einer Toleranz von +/- 4 mm.
d

T SN

5. Uberpriifen, ob die vertikale Mittellinie scharf dargestellt wird und die
angrenzenden Punkte rund sind.

Angaben zum Kundendienst von
Progeny

Kontaktinformationen zum technischen Support:

MIDMARK CORPORATION

1001 Asbury Drive

Buffalo Grove, lllinois 60089 USA

Tel.: 888-924-3800 (Taste ,2“ driicken) — USA und Kanada
+1 847-415-9800 (Ziffer ,2“ driicken) — international

Fax: 847-415-9810

techsupport@progenydental.com

Geschéftszeiten: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr CT (14:00 Uhr bis 23:00 Uhr MEZ)
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